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Dexmet 540

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexmet 540 fosfat kaplama sonrası korozyon direncini artırmak için ve sudan gelen kirlilikleri temizleyip pasive etmek için hem daldırma hemde püskürtme kullanılan sıvı, Cr+6 içermeyen asidik anorganik  bir mamüldür.Yüzeyin sudan gelen Ca,Mg,K ve Na gibi tuzları yüzeyden uzaklaştırdığı için boyanın yapışma ve korozyon direncini artırır.Tercihen deiyonize su kullanılmalıdır.

Çalışma Şartları :
Banyo Konsantrasyonu

: % 0.2-0.3 (Ağırlıkça)  DEXMET 140
  

pH Değeri     


          : 4.0-4.5   

İşlem Süresi



: 0.5-1.5  Dakika (Daldırma )






  0.5-1.5 Dakika (Püskürtme)

Püskürtme Basıncı


: 0.8-1  Bar

Banyo Sıcaklığı


: 20-60  C

Toplam Asit Noktası


: 1-3

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  soğuk su ile doldurulur.2-3 kg DEXMET 540  ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Toplam Asit ve pH ölçümü yapılır.

Toplam Asit Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize toplam asit noktasını verir.

İlaveler : Banyoya çok gerekmedikçe ilave yapılmaz.Banyo çalışma temposuna göre haftada bir değiştirilerek yeni hazırlanır.

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 30 kg lık bidon 
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