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Dexacid 350

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexacid 350 demir ve çelik yüzeylerden pas ve tufal temizlemede kullanılan ve yağ alma efektide olan sıvı kuvvetli asidik bir üründür.İçerisinde bulunan özel inhibitörler sayesinde metali aşındırmaz.Sadece daldırma olarak kullanılır.Pas ve tufal alma operasyonu sonrasında ya hemen bir kaplama ile yüzey kapatılır yada durulamadan sonra hemen yüzey pasive edilir. Pasivasyonda Nanoclean RP 74 veya Dexadd 900  kullanılabilir. 

Çalışma Şartları : 
Banyo Konsantrasyonu


: % 20-50 Dexacid 350 (Ağırlıkça)

Banyo Sıcaklığı



: 20-40 C

İşlem Süresi




: 5-30 Dakika(Pas Durumuna Göre)

Serbest Asit Noktası



: 150-450 

Demir Noktası



: Max.100 gr/Lt

Banyo Kuruluşu :
(1000 Lt lik Banyo için )

1/2 oranında soğuk suyla doldurulmuş banyoya 200 kg-500 kg Dexacid 350 ilave edilir.Banyo karıştırılarak sevye tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Serbest Asit Tayini ve Demir tayini yapılır.

Serbest Asit Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla bromkresol green indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile sarı renk yeşil olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.

Demir Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.Üzerine 20 ml % 25 lik H2SO4 ilave edilir.Renk kalıcı pembe olana kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir.Sarfiyat titrasyon faktörü olan 1.12 ile çarpılarak sonuç gr/ Lt demir II olarak bulunur.

İlaveler : Her eksik toplam asit noktası için 1000 Lt lik banyoya 1.4 kg Dexacid 350 ilave edilir.Demir miktarı max.100 gr/Lt olduğu zaman banyo ya dekante edilir yada yeni hazırlanır.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 30 kg lık Plastik Bidon
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