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Dexbond M 120
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexbond M 110 , daldırma sistemlerde çelik, saç ve demir yüzeylerde koyu griden siyaha kadar mangan fosfat tabakası oluşturan sıvı bir üründür.Kaplama Kalınlığı 8-25 gr/m2 dir.Oluşan kristal yapısı % 0.3-0.6 ‘lık Dexfix M 200 ile küçültülür. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 18-19 (Ağırlıkça)  Dexbond M 120       
Toplam Asit Noktası


: 75-90 




  

Serbest Alkalite Noktası

: 10-14
Asit Oranı



: 5.5-6.5
İşlem Süresi



: 5-15 Dakika 

Banyo Sıcaklığı


: 80-90  C
Demir II Miktarı


: Max.7-8 gr/Lt
Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  su ile doldurulur.180 – 190 kg(140-150 Lt)  Dexbond M 120 banyoya ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.Banyo 50 C ye getirilerek banyoya 2-3 kg demir talaşı atılır.Banyo 50 C de 1-2 saat bekletilir.Daha sonra demir talaşı banyodan uzaklaştırılarak banyo çalışma sıcaklığı olan 80-90 C ye getirilir.

Banyo Kontrolü : Toplam Asit ,Serbest Asit ve Demir  Tayini  yapılır.
Toplam Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır.Üzerine 50 ml saf su ve 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N NaOH ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize toplam asit noktasını verir.

Serbest Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla Bromkresol Green indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile sarı renk yeşil olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.

Demir II Miktarı Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır.Üzerine 50 ml saf su ve 10 ml % 25 lik H2SO4 ilave edilir.15 sn kalıcı renk elde edene kadar 0.1 N KMnO4 ile titrasyon yapılır.Banyodaki gr/Lt demir = Bulunan Nokta Sayısı x 0.56

Asit Oranı = Toplam Asit Noktası  /  Serbest Asit Noktası
İlaveler : Toplam Asit   noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 

2.3 Kg (1.8 Lt) Dexbond M 120 ilave edilir.
Serbest Asit değeri yüksek veya asit oranı düşükse banyoya Dexadd 250 ilave edilir.1000 Lt lik banyo için katılan 600 gr Dexadd 250 serbest asit noktasını 1 nokta düşürür. Dexadd 250 banyoya su ile çözündürerek ve yavaş yavaş verilmelidir.

Banyo Dekantasyonu : Banyo da oluşan çamur zaman zaman alınarak uzaklaştırılmalıdır.Banyoda Demir II zaman zaman ölçülerek eğer 7-8 gr/Lt ye ulaşırsa çöktürülmelidir.Çöktürme ya Dexadd 500 ile yapılır yada banyoya hava verilerek yapılır.
Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 35 kg lık bidon  
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