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Dexbond S 2010 Alim/Prep
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexbond S 2010  demir ,çelik ve galvaniz  yüzeylerde trikatyon çinko fosfat tabakası sağlayan mangan ,nikel ve çinko ihtiva eden sıvı bir üründür.

Yüzeyde oluşan kaplama 1.5 – 2.5 gr/m2 dir ve mükemmel korozyon direnci ve boya yapışması sağlar.

Banyo Kuruluşu :
(1000 Lt lik Banyo için )

Dexbond S 2010 Prep

: % 6         60 kg

Dexstarter 650


: % 1,2      12 kg

Dexadd 900



: % 0,3
3 kg

NOT : Banyo hazırlanırken banyo soğuk olmalı ve ilk önce Dexstarter 650 in 8 kg ı ilave edilmeli daha sonra 60 kg Dexbond S 2010 Prep ilave edilmelidir.Banyo karıştırılmalı ve serbest asit ve toplam asit noktalarına bakılmalıdır.Serbest asit noktası yavaş yavaş Dexstarter 650 ile düşürülerek istenilen parametrelere getirilmelidir.

Çalışma Şartları :

Serbest Asit 

: 0.6-1.1 ml

Toplam Asit

: 18-24 ml

Toner Noktası
: 0.5-3  ml

Banyo Sıcaklığı
: 50-55 C

Püskürtme Basıncı
: 1.0-1,5 Bar

Püskürtme Süresi
: 1,5-3 Dakika

Çinko Miktarı

: 0.8-1.2 gr/Lt
Banyo Kontrolü : Toplam Asit ,Serbest Asit ve Demir  Tayini  yapılır.
Toplam Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır.Üzerine 50 ml saf su ve 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N NaOH ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize toplam asit noktasını verir.

Serbest Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla Bromkresol Green indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile sarı renk yeşil olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.

İlaveler : Her eksik toplam asit noktası için 1000 Lt lik banyoya 1.5 kg Dexbond S  2010 Alim ilave edilir.Serbest asit 1.1 in üzerinde ise banyoya yavaş yavaş Dexstarter 650  ilave edilerek düşürülür.1000 Lt lik banyoda 0,1 nokta serbest asidi düşürmek için 300 gr Dexstarter 650 ilave edilir.Toner noktasınıda 0,1 artırmak için 50 gr Dexadd 900 ilave edilir.
Dekantasyon sonrası : Toplam asidi 1000 Lt lik banyo için 1 nokta yükseltmek için 2,6 kg Dexbond S 2010 Prep banyoya ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 35 kg lık Plastik Bidon 
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