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Dexbond A 410-411

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexbond a 410 ve 411 demir ve çelik yüzeylerde kalın çinko fosfat tabakası  sağlayan bir üründür.Fosfat kaplama ağırlığı 15-35 gr/m2 arasında değişir.Eğer aktivasyon yapılırsa kristal boyutu inceltilerek kaplama ağırlığı 5-15 gr/m2 ye düşürülür.Ve boya uygulamasıda yapılabilir. İyi bir koruyucu yağla yağlandığında kristaller iyi yağ emerek korozyon performansı artırılabilir.

Çalışma Şartları : 
Banyo Konsantrasyonu


: % 20 Dexbond A 410 (Ağırlıkça)

Banyo Sıcaklığı



: 85-95 C

İşlem Süresi




: 10-15 Dakika

Toplam Asit Noktası



: 70-80

Serbest Asit Noktası



: 13-15 

Demir Noktası



: Max.6 gr/Lt

Banyo Kuruluşu :
(1000 Lt lik Banyo için )

3/4 oranında soğuk suyla doldurulmuş banyoya 200 kg Dexbond A 410 ilave edilir.Banyo karıştırılarak sevye tamamlanır.Banyo 70 C ye çıkarılır ve 1-2 kg demir talaşı banyoda 1 saat bekletilir.Daha sonra demir talaşı çıkarılarak banyo çalışma sıcaklığı olan 85-95 C ye çıkarılır.Bu vesileyle banyo da demir oluşturulmuş olur.Kaplama reaksiyonu banyoda demir oluşunca daha iyi olur.Banyo demir sıfırken kaplama zayıf ve açık renkli olur.

İlaveler : Her eksik toplam asit noktası için 1000 Lt lik banyoya 2.5 kg Dexbond A 411 ilave edilir.Demir miktarı max.6 gr/Lt olduğu zaman banyo ya dekante edilir yada yeni hazırlanır.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 35 kg lık Plastik Bidon 
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