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Dexclean 800

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexclean 800,emaye öncesi ve fosfat öncesi, daldırma olarak asit  banyolarında  yüzey aktifler ihtiva eden köpük yapıcı ve asidik yağ alma maddesidir.Her türlü asit(Hidroklorik Asit,Sülfirik Asit ) içerisine katılabilir. Banyo üzerinde bir köpük tabakası yaparak asit buharlarının dışarıya çıkmasını engeller.Aynı zamanda içerisinde bulunan yüzey aktifler sayesinde metal üzerinden yağ alınmasına yardımcı olur.

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 0.5-2 (Ağırlıkça)   Dexclean 800

İşlem Süresi



: 5-15 Dakika 

Banyo Sıcaklığı


: 20-80 C

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4 oranında su ile doldurulur gerekli asit ilave edilir.Üzerine % 0.5-2  Nanoclean 800 ilave edilir.Galvaniz sektöründe kullanılıyorsa ve önceden yağ alma yoksa banyo konsantrasyonu % 2-10 olabilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

İlaveler :

Banyoya asit ilave edildiğinde asidin % 5 i kadar ilave  edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 30 kg lık pls bidon
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