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Dexclean A 400 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexclean A 400 TR , püskürtme ve daldırma sistemlerde saç,demir,daldırma galvaniz,alüminyum ve elektro galvaniz yüzeylerin yağ alma ve temizlemede kullanılan sıvı alkali bir üründür.Yağın yüzeylerde fazla olduğu durumlarda banyoya Nanoclean 100 ‘ün 1/ 10 oranında Nanoclean 110 veya Nanoclean 120 isimli yüzey aktif malzemesi  ilave edilmelidir.Özellikle hızlı kaplama sistemleri için uygun bir yağ alma maddesidir.Alüminyum yüzeyleri çok az aşındırır ve boya tutunması için uygun ortam hazırlar. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 4-10 (Ağırlıkça)  Dexclean A 400 TR(Dal.)






  % 0,5-4 ( Ağırlıkça ) Dexclean A 400 TR(Püs.)




  
Serbest Alkalite Noktası

: 8-40   (Daldırma)

2-14 (Püskürtme)

İşlem Süresi



: 2-30 Saniye (Daldırma )






  2-30 Saniye (Püskürtme)

Püskürtme Basıncı


: 1,5-2 Bar

Banyo Sıcaklığı


: 50-70 C

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  su ile doldurulur.Yeterli miktar Dexclean A 400 TR ilave edilir ve banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Serbest Alkalite Tayini  yapılır.

Serbest Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile pembe renk renksiz olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Serbest Alkalite noktasını verir.

İlaveler : Serbest Alkalite  noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 

2,4 LT Dexclean A 400  ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 35 kg lık bidon  
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