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Dexcrom 120 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexcrom 120 TR alüminyum üzerine sarı kromat tabakası yapan toz  kromatlama ürünüdür.Yapılan bu kromat kaplama tabakası boyalar için iyi bir yapışma ve korozyon performansı sağlar. Dexcrom 120 TR  hem daldırma hemde püskürtme hem fırçalama yöntemiyle bütün  proseslerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca MIL C 5541 B ve MIL C 81706 standartlarına uygundur.
Çalışma Şartları :
Banyo Konsantrasyonu
: % 0,75 (Ağırlıkça)  DEXCROM 120 TR
Cr + 6 Değeri

: 12-13  ml

pH Değeri     

: 1.7-1,9   

İşlem Süresi


: 0,5-4 Dakika (Daldırma )





  20-30 Saniye (Püskürtme)

Püskürtme Basıncı

: 0.5-1  Bar

Banyo Sıcaklığı

: 20-35  C

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  soğuk su ile doldurulur.7,5  kg Dexcrom 120 TR  ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Cr +6 Tayini ve pH ölçümü yapılır.

Cr+6  Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 20 ml % 25 lik H2SO4 (sülfirik asit) ve 2-3 gr KI(Potasyum İyodür) konularak 0.1 N Na2S2O3(Sodyum Tiyosülfat) çözeltisi ile  renk kahverengiden sarı olana kadar titre edilir.1-2 ml nişasta çözeltisi ilave edilir ve lacivert renk kaybolana kadar titrasyona devam edilir.Titrasyon sonunda renk açık yeşil olmalıdır.Sarfiyat bize Cr+6 (ml) noktasını verir.

İlaveler : Cr+6  noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 1.25 kg 

Dexcrom 120 TR .Banyonun pH değeri 1.7-1,9  aralığında olmalıdır.pH 1.7 dan düşükse ; banyo pH ını yükseltmek için banyoya yavaş yavaş kontrollü olarak % 5 lik NaOH  ilave edilir.Eğer banyo pH’ı  1,9  dan yüksekse seyreltilmiş nitrik asitle yavaş yavaş düşürülür.

Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( 0 ; +40 C  ) Donma olursa oda sıcaklığında karıştırılarak çözülmelidir.

Ambalaj : 25 kg lık çuval
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