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Dexdraw 970/971

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexdraw 970/971 demir ve çeliklerin soğuk çekme operasyonları öncesinde yüzeyde kaydırmayı sağlayacak şekilde çinko fosfat tabakası oluşturan sıvı bir üründür. Dexdraw 970 banyo hazırlama maddesi Dexdraw 971 ise banyo ilave malzemesidir. Dexdraw 970/971 hem daldırma hemde kontinü sistemlerde kullanılır.

Çalışma Şartları : 
Banyo Konsantrasyonu


: % 9-10 DEXDRAW 970(Ağırlıkça) Dald.                   





  % 16-20 (Ağırlıkça) Kontinü

Banyo Sıcaklığı



: 55-70 C

İşlem Süresi




: 3-15 Dakika (Daldırma)







  20-60 saniye (Kontinü )

Toplam Asit Noktası



: 34-38 (Daldırma)







  58-68 (Kontinü)

Serbest Asit Noktası



: 4-6 (Daldırma)







  7-10 (Kontinü) 

Banyo Kuruluşu :
(1000 Lt lik Banyo için )

3/4 oranında soğuk suyla doldurulmuş banyoya gerekli miktar kg Dexdraw 970 ilave edilir.Banyo karıştırılarak sevye tamamlanır.Banyo çalışacağı zaman hızlandırıcı olarak % 0.12 oranında Dexadd 900 ilave edilir.

Banyo Kontrolü : Toplam Asit Tayini , Serbest Asit Tayini ve hızlandırıcı tayini yapılır.

Toplam Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır.Üzerine 50 ml saf su ve 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N NaOH ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize toplam asit noktasını verir.

Serbest Asit Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla Bromkresol Green indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile sarı renk yeşil olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.

Hızlandırıcı analizi :Hızlandırıcı Analizi azometre ile bakılır.Azometre banyo çözeltisi ile doldurulur.İçerisine 1 spatül Aminosülfomik asit konulur.Gaz çıkışından skala okunur.Okunan değer bize hızlandırıcı noktasını verir.Değer 1.5-3 arasında olmalıdır.

İlaveler : Her eksik toplam asit noktası için 1000 Lt lik banyoya 1.2kg Nanodraw 971 ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 35 kg lık Plastik Bidon , 1.350 kg Lık IBC konteyner
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