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Dexconditioner ZNT
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexconditioner ZNT çinko fosfat öncesi kiristallerin ince ve homojen olarak dağılmasını sağlayan toz bir aktivasyon maddesidir.Daldırma ve püskürtme tesislerde kullanılabilir.Mamül özelliğinden dolayı su ile tamamen çözünmez.Bu yüzden kullanılırken daldırma tesislerde mutlaka banyoda karıştırma yapılmalıdır.

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 0.1-0.3 Dexconditioner ZNT
Banyo Sıcaklığı


: 20-35 C

İşlem Süresi



: 0.5-1 Dakika 

Püskürtme Basıncı


: 1-2 Bar

Toplam Alkalite


: 1.0-3.0 ml






Banyo pH 



: 8.0-10.0

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4 oranında su ile doldurulur.Üzerine yavaş yavaş karıştırarak gerekli miktar Dexconditioner ZNT ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Toplam Alkalite Tayini ve pH ölçümü yapılır.

Toplam Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.Üzerine 3-5 damla Metil Orange indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile sarı renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Toplam Alkalite noktasını verir.

İlaveler :

Her eksik Toplam Alkalite noktasını 1 nokta yükseltebilmek için 1.000 kg lık banyoya 1 kg Dexconditioner ZNT ilave edilir.Banyo hafta da bir yeni hazırlanır.

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 25 kg lık çuval
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