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DEXLUBE SE


Soğuk çekme işleminde kaydırıcılığı arttırmak için kullanılan sabun bazlı malzemedir.

KULLANIM ALANI      :

* Fosfatlı ve aluminatlı demir ve aluminyum parçalar için

BANYO KURULUŞU     :

Banyonun 1/ 2 si su ile doldurulur.60 0C ye ısıtılır. Konsantrasyon için gerekli Dexlube SE karıştırılarak banoya ilave edilir. Banyodaki karışımın homojen olması sağlanır.

Su seviyesi tamamlanır ve çalışma sıcaklığına kadar ısıtılır.( Demineralize su kullanılması 

tavsiye edilir.)

ÇALIŞMA ŞARTLARI     :

DALDIRMA ZAMANI
: 2 – 10 Dakika 

SICAKLIK


: 65 – 85 0C  ( Tercihen 70 0C)

KONSANTRASYON
: % 2 – 8 

BANYO KONTROLLERİ :

Dexlube SE  tayini
- 100 ml banyo numunesi 250 ml ' lik babcock test camına alınır.

- Üzerine 100 ml % 50 lik sülfürik asit  eklenir.

- Birkaç parça kaynama taşı atılarak 30 dakika su banyosunda yağ tabakası 

  yüzeyde toplanana kadar kaynatılır.

- Oluşan yağ tabakası okunacak şekilde sıcak su ilave edilir. Okunan değer

- 1.6 ile çarpılarak banyo konsantrasyonu bulunur. Bu analiz en az haftada 2  

  defa yapılmalıdır.

Serbest asit noktası

- 10 ml sıcak banyo numunesi erlene alınır.

- 200 ml ( * ) özel fenolftalein solüsyonu eklenir.

- Malzeme kaynayana kadar ısıtılıp 0.1 N NaOH ile pembe renge kadar                                                      titrasyon    yapılır.Sarfiyat serbest asit noktasını verir. Serbest asit noktası 1.5 in üstüne çıkmamalıdır.Serbest asit haftada en az bir defa yapılmalıdır.

BANYO İLAVESİ :

Konsantrasyonu 1 nokta arttırmak için 1000 lt lik banyoya 10 kg Dexlube SE ilave edilir.

Serbest asit noktası 1.5 ‘ in üstüne çıktığında her 0.2 yüksek serbest asit noktasını düşürmek için 1000 litrelik sabun banyosuna 80 gr NaOH  10 katı suda eritilerek ilave edilir.

Serbest asit noktası bir defada en çok 0.2 düşürülmeli ilk işlemden en az 1 saat sonra ikinci bir işlem yapılmalıdır.
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