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Dexoil T 400 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Taşlama tezgahlarında kullanılan tamamen sentetik soğutma ve kesme sıvısıdır.Metallerle temasında korozyondan yüksek koruma sağlayarak pas yapmaz.Mamül tam sentetik olduğu için tezgahlarda ilavelerle uzun süreli kullanım sağlar.Kızak yağları ve yabancı yağları bünyesinde barındırmadığı için bakteri üretmez. 

Çalışma Şartları :

Kullanım Konsantrasyonu

: % 1-2  ( Çelik,demir ve döküm)

Teknik Özellikler :

Görünüm 

: Renksiz berrak sıvı

pH(% 2 )

: 10,5-11,5

Yoğunluk(20 C )
: 1,10-1,20 gr/cm3

Kırılma İndisi
(20 C ): 1,35-1,40

Kontrol Yöntemi : Refraktometre veya titrasyonla kontrol edilir.

REFRAKTOMETRE İLE : Refraktometre Değeri x Faktör = %Dexoil T  400





Faktör : 3

TİTRASYON İLE : 100 ml banyo numunesi üzerine 4-5 damla metil kırmızısı indikatörü ilave edilir.0,5 N HCl ile renk kırmızı olana kadar titre edilir.

Sarfiyat (ml.0,5 N HCL ) x Faktör = % Dexoil T 400

Faktör : 0,32 
Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( 0 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 25 kg lık bidon  
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