[image: image1.emf]



Dexpaint 140 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Demir ve saç yüzeylerden ağır yağları temizleme ve boya sökme için kullanılan toz bir üründür. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 10-30 (Ağırlıkça)  Dexpaint 140 TR
Toplam Alkalite Noktası

: 20-60 ( 1 N HCL ile )   

İşlem Süresi



: 10-30 Dakika



  

Banyo Sıcaklığı


: 80-90 C

Banyo pH 



: 13-14

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  su ile doldurulur.Yeterli miktar Dexpaint 140 TR  ilave edilir.İlave edilen malzeme yavaş yavaş ve soğuk su ile yapılır.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Toplam Alkalite Tayini  yapılır.

Toplam Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla bromkresolgreen indikatörü konularak 1 N HCL çözeltisi ile mavi renk sarı  olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Toplam Alkalite noktasını verir.Eğer indikatör olarak metil oranj kullanılırsa sarı renk pembe olur.

İlaveler : Toplam Alkalite  noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 

5  kg Dexpaint  140 TR  ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 25 kg lık Çuval
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