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                                                  Dexphos I 270

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexphos I 270 demir,galvaniz alüminyum,çelik ve çinko alaşımlarının yüzeylerinin demir fosfat kaplanmasında kullanılan asidik sıvı bir malzemedir.Daldırma ve püskürtme proseslerde kullanılabilir.CRS ve demir yüzeylerde  homojen olarak 0.5-1.0 gr/m2 demir fosfat tabakası oluşturur.Demir fosfat tabakası organik kaplamalar için mükemmel tutunma ve korozyon direnci sağlar.Çinko ve alüminyum yüzeylerde de organik kaplamalarda iyi tutunma sağlar.
Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 2.0-4.0 (Ağırlıkça) Dexphos I 270(Daldırma)





  % 1.0-3.0 ( Ağırlıkça ) Dexphos I 270(Püskürtme) Toplam Asit Noktası


: 6.0-12.0   (Daldırma)

   3.0-9.0 (Püskürtme)

İşlem Süresi



: 3-5 Dakika (Daldırma )






  1.5-3.0 Dakika (Püskürtme)

Püskürtme Basıncı


: 1-2 Bar

Banyo Sıcaklığı


: 40-60 C

Banyo pH 



: 4.5-5.0
(pH yükseltmek için Nanostarter 650 banyoya kontrollü olarak ilave edilmelidir)

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  soğuk su ile doldurulur.Yeterli miktar Dexphos I 270 ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.Banyo pH ı suyun sertliğine göre değişir.Banyo pH ı 4.5-5.0  olacak şekilde Dexstarter 650 ilavesiyle sağlanır.
Banyo Kontrolü : Toplam Asit Tayini ve pH ölçümü yapılır.

Toplam Asit Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize toplam asit noktasını verir.

İlaveler : Toplam asit noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 3.8 kg  Nanobond I 270 ilave edilir.Banyo pH ını yükseltmek için banyoya yavaş yavaş kontrollü olarak Dexstarter 650 ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( 0 ; +40 C  ) Donma olursa oda sıcaklığında karıştırılarak çözülmelidir.

Ambalaj : 35 kg lık bidon  
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