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Dexsaj 150

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexsaj 150 , vibratörlü sistemlerde çapak alma işleminde sert plastik,taş ve çelik bilye ile beraber kullanılan hassas ve kaba çapak alma ve parlatma işleminde kullanılır.Demir,bakır ve pirinç için 

kullanılan çapak alma işleminde yüzeyi temizleme,sivri bölgeleri yuvarlama ve parlatma amacıyla kullanılır. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 1-5 (Ağırlıkça)  DEXSAJ 150



Banyo Sıcaklığı


: 20-40  C

İşlem Süresi 



: 10-60 Dakika

Banyo Kuruluşu : 

Vibrasyon makinası su ile doldurulur.Yeterli miktar Dexsaj 150 ilave edilir.

Banyo Kontrolü : El rekraktometresi ve titrasyon ile kontrol edilir.

REFRAKTOMETRE İLE : 

Ölçülen Brix değer  x Faktör  = % Dexsaj 150 

Faktör: 3

TİTRASYON İLE : 50 ml banyo numunesi alınarak 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konulur.1 N NaOH ile renksiz çözelti pembe olana kadar titre edilir.

Sarfiyat ml ( 1 N NaOH ) x Faktör = % Dexsaj 150

Faktör : 0,12

Teknik Özellikler :

Görünüm 

: Açık Sarı ,berrak sıvı

pH (%1 )

: 1,2-1,9

Yoğunluk 

: 1.3-1.4 gr/cm3

Kırılma indisi(20 C)
: 1.38-1.40

Depolama Koşulları : Kapalı ambar ( 0 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 30 kg lık bidon  
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