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Dexadd 900

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexadd 900 fosfat banyolarının hızlandırıcısı olarak kullanılır.Banyoya ilave edilirken tercihen dozaj pompası kullanılırsa faydalı olur.

Çalışma Şartları :

Dexadd 900 Çinko fosfat banyolarında 1000 Lt banyo için % 0.06 oranında katılır.Banyoya ilaveler yavaş yavaş veya dozaj pompasıyla yapılmalıdır.Aniden ilave edildiğinde çökmeye neden olabileceği için önerilmez.
Hızlandırıcı : ( 50 ml numune ile)


1.5-2.5 ml olacaktır.

Banyo İlavesi : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

0.6 kg Dexadd 900 ilave edildiğinde banyonun hızlandırıcı noktası 2 ml(nokta) artacaktır.

Hızlandırıcı Noktası Analizi : 
Hızlandırıcı analizi azometre ile bakılır.Azometre banyo çözeltisi ile doldurulur.İçerisine 1 spatül Aminosülfomik asit konulur.Gaz çıkışından skala okunur.Okunan değer bize hızlandırıcı noktasını verir.Değer 1.5-3 arasında olmalıdır.

Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 30 kg lık bidon
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