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DEXACİD 400 TR

Ürün Kullanım Özellikleri : Dexacid 400 TR kuvvetli asidik ve içersinde metali ve boya yı bozmayacak inhibitörler ve yüzey aktif maddeler ihtiva eden sıvı temizleme ürünüdür.Uygulama manuel (Silme ve fırçalama) ve püskürtme sistemlerde olabilir.
Temizleme yapılacak parçalarda pas ,yağ,kir ve tufal Dexacid 400 TR ile kolayca temizlenebilir.Ürün asidik olduğu için kullanırken eldiven ve gözlük takılmalıdır.

Dexacid 400 lokomotif ,vagon ,metro ve tüm araçların dış temizliğinde kullanılabilir.

Uygulama Şekli :
Silme ve Fırçalama : 1000 kg lık banyoya % 5 ila % 20 arasında kullanılır.Hafif kirlerde % 5 yeterlidir.Ağır pas ve yağ için temizlemede ise konsantrasyon % 20 ye kadar çıkarılabilir.Temizlikten sonra basınçlı su ile kuvvetli durulama yapılmalıdır.
Püskürtme Uygulama : 10000 kg lık banyoya % 1-5 arasında kullanılır.Püskürtme basıncı en az 1-1,5 Bar olmalıdır.Püskürtme temizlikten sonra da kuvvetli durulama yapılmalıdır.
Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 25 kg lık bidon,1.000 kg lık IBC Konteyner
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