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Dexacid H 660 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Dexacid H 660 TR demir ve çelik yüzeylerden yağ alma etkisi ve pas alma etkisi olan fosforik asit bazlı pas ve yağ alma maddesidir.Su ile her oranda çözülür ve metal yüzeyinde ince bir demir fosfat tabakası oluşturarak boya için uygun bir ortam sağlar. Dexacid H 660 TR daldırma ve silme(Fırçalama) olarak uygulanabilir.Eğer daldırma olarak kullanılacaksa kullanımdan sonra durulama yapılmalı ve daha sonra 40-80 C de % 1-2 Lik Dexacid H 660 TR  ile 1-2 dakika veya herhangi bir pasivasyon maddesi ( Dexclean RP 74) ile pasivasyon yapılır.   

Çalışma Şartları : 
Banyo Konsantrasyonu


: % 20-40 Dexacid H 660 TR (Daldırma)







  % 10-20 Dexacid H 660 TR (Silme)




  

İşlem Sıcaklığı



: 20-40 C (Daldırma)

İşlem Süresi




: 5-30 Dakika(Pas Durumuna Göre)

Serbest Asit Noktası



: 10-28  

Demir Noktası



: Max.12 gr/Lt

Banyo Kuruluşu :
(1000 Lt lik Banyo için )

1/2 oranında soğuk suyla doldurulmuş banyoya 200 kg-400 kg Nanocid H 660 TR ilave edilir.Banyo karıştırılarak sevye tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Serbest Asit Tayini ve Demir tayini yapılır.

Serbest Asit Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla bromkresol green indikatörü konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile sarı renk yeşil olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.
Demir Tayini : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.Üzerine 20 ml % 25 lik H2SO4 ilave edilir.Renk kalıcı pembe olana kadar 0.1 N KMnO4 ile titre edilir.Sarfiyat titrasyon faktörü olan 1.12 ile çarpılarak sonuç gr/ Lt demir II olarak bulunur.

Fırça ve Silme Yöntemi İle Elle Temizleme :

Dexacid H 660 TR su ile 1/5 den 1/10 a kadar değişen oranlarda hazırlanabilir.Bu oran metal üzerindeki pas durumuna göre değişir.Uygulama fırça veya bez ile yapılır.Yüzey kurumadan ya yüzey kurulanır yada pasive edilir.(Kendi çözeltisi nin % 1-2 konsantrasyonunda) Aksi halde parça yüzeyinde paslanma olabilir.

Dexacid H 660 TR işleminden sonra parçalar fosfat kaplama yapılabilir veya direk boyanabilir.

İlaveler : Her eksik serbest asit noktası için 1000 Lt lik banyoya 2.4 kg Dexacid H 660 TR  ilave edilir.Demir miktarı max.12 gr/Lt olduğu zaman banyo ya dekante edilir yada yeni hazırlanır.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 35 kg lık Plastik Bidon 
[image: image1.emf]
        Dexter Italia SRL
                                                                            Nanotek Kimya Ltd. Şti.

     Via Galliani 60 – 21020
                                                                 Keresteciler Sitesi 4. Cadde No:17

         Casale Litta /Italia
                                                                                   Ankara/Türkiye

      Tel: +39-332-945630                                                                            Tel: +90-312-8151271

      Fax: +39-332-967738                                                                           Fax: +90-312-8151273


