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Dexclean A 180

Ürün Kullanım Özellikleri :  Dexclean A 180 daldırma yöntemiyle alüminyum üzerinden yağ alan ve ıslatıcı özelliği bulunan silikat içermeyen hafif alkali toz bir üründür.  Alüminyum yüzeyinde aşındırma yapmayan ve polisaj pastalarını bile temizleyen ve suda kolaylıkla çözünen bir mamüldür.Ayrıca bu temizlik sayesinde daha sonra yapılacak kromat ve eloksal tabakasına uygun bir ortam oluşturur. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 3.0-6.0  Dexclean A 180

Serbest Alkalite


: 15-30

  

İşlem Süresi



: 3-15 Dakika




  

Banyo Sıcaklığı


: 50-70 C

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  soğuk su ile doldurulur.30-60 kg Dexclean A 180 ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Toplam Alkalite Tayini   yapılır.

Toplam Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.Üzerine 3-5 damla Metil Orange indikatörü konularak 0.1 N HCl çözeltisi ile Sarı renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Toplam alkalite noktasını verir.

Sarfiyat ml (0,1 N HCl)  x Faktör  = % Dexclean A 180

Faktör : 0,11

Banyo İlaveleri : Banyo kontrolünde bulunan % Dexclean A 180, % 3 den küçükse gerekli miktar hesaplanarak ilave edilir.1000 Lt lik banyoya                 10 kg Dexclean A 180 ilave edersek konsantrasyon % 1 artmış olur.

Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( +4 ; +40 C  )

Ambalaj : 35 kg lık bidon  
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