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Dexclean A 200 TR
Ürün Kullanım Özellikleri : Demir,çelik,alüminyum,alüminyum alaşımları ve çinko kaplı yüzeyler için  alkali püskürtme  ve daldırma uygulanan sıvı yağ alma maddesidir. İçerisinde bulunan  yüzey aktifler sayesinde temizleme efekti çok yüksek olan ve doğada çok çabuk parçalanabilen bir üründür.Özellikle eletrogalvaniz,daldırma galvaniz ,soğuk çekilmiş alüminyum ve alüminyum/çinko kaplamalar için

uygundur.Dexclean A 200 galvaniz yüzeylerden oksit tabakalarını boya yapışmasını engelleyici çinko hidroksit oluşturmadan temizler.Alüminyum yüzeyini çok az aşındırır ve çözünen alüminyumu çözeltide tutacak kompenentler içerir.Bu sayede çamur oluşumu en az miktarda olur.
Çalışma Şartları : 

Konsantrasyon 



: % 0,5-3  DEXCLEAN A 200 TR (Püskürtme)







  % 3-10 DEXCLEAN A 200 TR (Daldırma) 

Banyo sıcaklığı



: 50-80 C

İşlem Süresi




: 0,5-1 Dakika (Püskürtme)







  2-5 Dakika (Daldırma )

Serbest Alkalite Noktası


: 3-12 (Püskürtme)







  10-20 (Daldırma)

Püskürtme Basıncı



: 1-2 Bar

Banyo Kuruluşu : (1000 Lt lik Banyo İçin )

3/4 oranında doldurulmuş banyoya 1.000. Lt için 30 ila 100 kg(Daldırma),5-30 kg(Püskürtme) Dexclean A 200 TR karıştırılarak ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

 Banyo Kontrolü : Serbest Alkalite Tayini  yapılır.

Serbest Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile pembe renk renksiz olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Serbest Alkalite noktasını verir.

Banyo Değişimi: Banyo kurulduğunda Toplam Alkalite Noktası / Serbest Alkalite Noktası : 1,3 civarındadır.Bu oran zamanla banyo çalıştıkça yükselir ve 2,5 olduğu zaman banyo dökülerek yeni hazırlanır.

İlaveler : Her eksik serbest alkalite noktası için 1.000 Lt lik banyoya 2,5 kg   Dexclean A 200 TR  ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 35 kg Lık plastik bidon
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