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Dexclean A  296

Püskürtme yöntemiyle fosfatlama öncesi demir ,çelik alüminyum , çinko ve bunların alaşımları için yüzey temizlemesinde kullanılan yağ alma malzemesidir.




ÇALIŞMA ŞARTLARI 



Banyo sıcaklığı             : 55-70 o  C

Püskürtme zamanı        : 1-3 dak.

Püskürtme basıncı        : 0,7-2,5 bar.

Banyo konsantrasyonu : % 0,3-0,5

BANYO KURULUŞU 





1000 lt.lik yağ alma banyosuna  3-5 kg. Dexclean  A 296 suda çözülerek ilave edilir.İlave sonrası banyo iyice karıştırılmalıdır.


BANYO KONTROLÜ
Yağ alma banyosunda Temizleme noktası günde 2-3 defa kontrol edilmelidir.

İLAVELER
Her eksik Temizleme noktası için 1000 lt.lik yağ alma banyosuna  0.47 kg. Dexclean A 296  ilave edilmeli.

Temizleme noktası tayini
25 ml banyo numunesi alınıp ,25 ml saf su ile seyreltilir. 3 damla Bromkresolgrün  indikatörlüğünde 0.1 N HCL ile renk maviden sarıya dönünceye kadar titre edilir. 0.1 N  HCL   sarfiyatı Temizleme Noktasını verir.                          


Temizleme noktası                                      Banyo konsantrasyon
6.5                                                              0.3

                                                    8.6                                                              0.4                                     

10.8                                                            0.5

Yeni kuruluş
Eğer uzun zaman çalışma sonrası bütün değerlerin normal olmasına rağmen (temizleme  noktası, banyo sıcaklığı, püskürtme basıncı, püskürtme zamanı) yeterli temizleme  sağlamıyorsa , yağ alma banyosu yeniden kurulmalıdır.
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