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Dexclean B 110 
Ürün Kullanım Özellikleri : Demir ve çelik malzemeler için elektrolitik olarak çalışan  toz yağ alma maddesidir. Yapısında siyanür yoktur ve hem anodik hem katodik çalışmalar için çok uygun bir yağ alma maddesidir. 

Çalışma Şartları : 

Konsantrasyon 



: % 5-10 DEXCLEAN B 110   

Banyo sıcaklığı



: 20-40 C (Daha ağır yağlarda sıcaklık 60 C







  ye kadar çıkarılabilir.                                     

İşlem Süresi




: 0.5-3 Dakika (Ağır yağlarda süre biraz daha 







  Uzatılabilir.)

Serbest Alkalite Noktası


: 8-50 




  

Gerilim           



: 6-10 Volt

Banyo Kuruluşu : (1000 Lt lik Banyo İçin )

3/4 oranında doldurulmuş banyoya 1.000. Lt için 5-10  kg Dexclean B 110  karıştırılarak ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

 Banyo Kontrolü : Serbest Alkalite Tayini  yapılır.

Serbest Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile pembe renk renksiz olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Serbest Alkalite noktasını verir.

İlaveler : Her eksik serbest alkalite noktası için 1.000 Lt lik banyoya 0.6 kg             Nanoclean B 110   ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 25 kg Lık çuval
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