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Dexclean G 150

Ürün Kullanım Özellikleri :  Dexclean G 150 daldırma yöntemiyle çelik üzerinden yağ alma ve aşındırmada kullanılan asidik ve sıvı bir üründür.  Çelik  yüzeyinde zamanla oluşan oksit tabakasını ve üzerindeki koruyucu yağı parçalayarak temizlemek üzere kullanılır.Ayrıca bu temizlik sayesinde daha sonra yapılacak fosfatlama ve çinko kaplama  tabakasına uygun bir ortam oluşturur. 

Çalışma Şartları :

Banyo Konsantrasyonu

: % 3.0-7.0 (Ağırlıkça)  Dexclean G 150

Banyo sıcaklığı konsantrasyon ile direk ilgilidir.Örneğin 60-70 C de % 3 hazırlamak kafi gelirken oda sıcaklığında ise % 7-10 hazırlamak daha uygun olur.İşlem süresi yüksek konsantrasyonda daha kısa olacaktır.

  

Toplam Asit Noktası


: 30-70

İşlem Süresi



: 5-10 Dakika




  

Banyo Sıcaklığı


: 30-60 C

Banyo pH 



: 1-1.5

Reaksiyon Faktörü(RT)

: Max.20 ml

Banyo Kuruluşu : ( 1000 Lt lik Banyo İçin )

Banyo 3/4  soğuk su ile doldurulur.30-70 kg Dexclean G 150 ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Toplam Asit Tayini ve RF analizi  yapılır.

Toplam Asit Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü ve 5 gr NaF(Sodyum Florür )  konularak 0.1 N NaOH çözeltisi ile şeffaf renk pembe olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize serbest asit noktasını verir.Okunan değer A olarak kaydedilir.

Reksiyon Faktörü(RF) Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile

 seyreltilir.Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak renk pembe olana kadar 0.1 N NaOH ile titre edilir ve sarfiyat B değeri olarak kaydedilir.

Reaksiyon Faktörü(RF) = B – A = Max. 20 ml olacaktır.

RF = Max. 20 ye geldiği zaman ya banyo yeniden hazırlanır yada yarısı dökülerek ilaveler yapılarak çalışmaya devam edilebilir.

İlaveler : Her eksik Serbest asit noktasını 1 nokta yükseltmek için 1000 lt lik banyoya 1.1 kg Dexclean G 150 ilave edilir.

Banyo Meteryali : Dexclean G 150 in kullanıldığı banyolar için ya 316 paslanmaz tip yada PVC ,PP tip banyo meteryali kullanılmalıdır.

Depolama Koşulları : Kapalı ambarda ( +4 ; +40 C  ) 

Ambalaj : 35 kg lık bidon
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