[image: image1.emf]



Dexclean Neutral 410

Ürün Kullanım Özellikleri : Demir,çelik,alüminyum,alüminyum alaşımları ve çinko kaplı yüzeyler için düşük alkali püskürtme uygulanan sıvı yağ alma maddesidir.

İçerisinde bulunan özel katkılar sayesinde köpük yapmayan ve temizleme efekti çok

yüksek olan bir üründür.Ayrıca temizleme işleminden sonra yüzeyi pasive ederek geçici olarak paslanmadan korur.

Çalışma Şartları : 

Konsantrasyon 



: % 1,5-3(Çelik,Alüminyum,Bakır,Pirinç)







  % 1-4 (Döküm Parçalar) 

Banyo sıcaklığı



: 25-75 C

İşlem Süresi




: 1-6 Dakika

Püskürtme Basıncı



: 1-2 Bar

pH (% 1 Lik )



: 8,8-9,4

Banyo Kuruluşu : (1000 Lt lik Banyo İçin )

3/4 oranında doldurulmuş banyoya 1.000. Lt için gerekli miktar Nanoclean Neutral 410 karıştırılarak ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : Titrasyon İle 
100 ml banyo numunesi alınır 3-5 damla Nötral Kırmızısı indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi  titre edilir.

Sarfiyat ml : (0.1 N HCL) x Faktör = % Dexclean Neutral 410

Faktör : 0.1

Refraktometre İle :

Okunan Brix Değer x Faktör = % Dexclean Neutral 410 

Faktör : 0.75

Teknik Spesifikasyonlar :

Görünüm

: Sarı Berrak Sıvı

Yoğunluk (20 C )
: 1.02-1.04 gr/cm3

pH (% 1 )

: 8.8-9.4

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 0 ; + 40 C )

Ambalaj : 30  kg Lık bidon

Çevre ve İnsan Sağlığı : Dexclean Neutral 410 düşük alkalitede olduğu için deriyi tahriş etmez.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) : 8000 mg /Lt O2 (% 1 Lik çözelti için )
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