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Dexclean Süper
Ürün Kullanım Özellikleri : Demir,çelik,alüminyum,alüminyum alaşımları ve çinko kaplı yüzeyler için hafif alkali püskürtme  ve daldırma uygulanan toz yağ alma maddesidir. İçerisinde bulunan silikat ve noniyonik yüzey aktifler sayesinde temizleme efekti çok yüksek olan bir üründür.Yağ alma sonrası yüzeyde bıraktığı film sayesinde

de yüzeyi koruyarak paslanma yapmaz ve bir süre koruma özelliği sağlar.Alüminyum parça temizliğinde 55-60 C nin üzerinde kullanılmamalıdır.Yüzeyde kararma yapabilir. 

Çalışma Şartları : 

Konsantrasyon 



: % 1-3 DEXCLEAN SÜPER (Püskürtme)







  % 5-10 DEXCLEAN SÜPER (Daldırma) 

Banyo sıcaklığı



: 50-90 C

İşlem Süresi




: 1-5 Dakika (Püskürtme)







  5-20 Dakika (Daldırma )

Serbest Alkalite Noktası


: 8-24 (Püskürtme)







  40-80 (Daldırma)

Püskürtme Basıncı



: 1-2 Bar

Banyo Kuruluşu : (1000 Lt lik Banyo İçin )

3/4 oranında doldurulmuş banyoya 1.000. Lt için 1 ila 5 kg(Daldırma),5-10 kg(Püskürtme) Dexclean Süper karıştırılarak ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

 Banyo Kontrolü : Serbest Alkalite Tayini  yapılır.

Serbest Alkalite Analizi : 10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.

Üzerine 3-5 damla fenol ftalein indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile pembe renk renksiz olana kadar titre edilir.Sarfiyat bize Serbest Alkalite noktasını verir.

İlaveler : Her eksik serbest alkalite noktası için 1.000 Lt lik banyoya 1,25 kg   Dexclean Süper  ilave edilir.

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 25 kg Lık çuval
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