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Dexclean RP 74 TR

Ürün Kullanım Özellikleri : Demir,çelik ve dökme demirin ara stoklanması sırasında pastan korumak için kullanılan sıvı bir üründür.Ayrıca sızdırmazlık testlerinde ,soğutma suyu devrelerinde alkali ve nötral yağ alma banyolarında korozyonu önlemek için banyonun içine karıştırılarak kullanılır.  alkali püskürtme uygulanan toz yağ alma maddesidir.İçerisinde bulunan özel katkılar sayesinde köpük yapmayan ve temizleme efekti çok  yüksek olan bir üründür.Kullanılan su ne kadar saf olursa korozyon performansıda o kadar artar.

Çalışma Şartları : 

Konsantrasyon 



: % 0.5-3 (Çelik İçin )







  % 1.5- 3 (Dökme Demir İçin )

Banyo sıcaklığı



: 20-80 C

İşlem Süresi




: 30-180 Sn

Püskürtme Basıncı



: 0.5-2 Bar

pH





: 9,8-10,4

Banyo Kuruluşu : (1000 Lt lik Banyo İçin )

3/4 oranında doldurulmuş banyoya 1.000. Lt için 5-20 kg Dexclean RP 74 TR karıştırılarak ilave edilir.Daha sonra banyo sevyesi tamamlanır.

Banyo Kontrolü : 
10 ml banyo numunesi alınır ve 50 ml saf su ile seyreltilir.Üzerine 3-5 damla Metil Orange indikatörü konularak 0.1 N HCL çözeltisi ile sarı renk pembe olana kadar titre edilir.
% Konsantrasyon = 0.1 N HCL sarfiyatı x Faktör

Faktör : 0.47

Depolama Koşulları : Kapalı Ambar ( + 4 ; + 40 C )

Ambalaj : 25 kg Lık Pls Bidon
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